
D 55, D 77, D 90

БЫСТРЫЙ ЦИКЛ 
СУШКИ

БОЛЬШОЙ ПРОЕМ 
ДВЕРИ

НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЭНЕРГИИ

Промышленные сушильные машины

ОПИСАНИЕ

•  Легко управляемый микропроцессор

•  Газовый и паровой нагрев, 

электрической нагрев (D55)

•  Большой проем двери для легкой 

загрузки и выгрузки (Ø62 см)

•  Стандартный реверсивный барабан

•  Самоочищающийся пылевой фильтр

• Подогрев всасываемого воздуха

ВОЗМОЖНОСТИ

• Барабан из нержавеющей стали

•  Настройки уровня сухости как 

стандартная опция на электронном 

программаторе



www.primuslaundry.com

Компания Primus оставляет за собой право в любое время и без 
предварительного предупреждения изменять модели машин и спецификации 
в этом буклете. Все детали и иллюстрации в этом буклете носят исключительно 
информационный характер и не являются обязывающими. 

826 мм (D 55 77)
904 мм (D 90)

683 мм

21
77

 м
м

 (
D

 5
5 

ГА
З

)
21

21
 м

м
 (

D
 5

5 
П

А
Р

)
23

90
 м

м
 (

D
 7

7,
 9

0)

79
7 

м
м

 (
D

 5
5)

86
0 

м
м

 (
D

 7
7)

81
5 

м
м

 (
D

 9
0)

1725 мм (D 55)
1749 мм (D 77)
1948 мм (D 90)

1178 мм (D 55)
1350 мм (D 77, 90)
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ТИП D 55 ЕЛ D 55 ГАЗ 

D 55 ПАР

(ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ)

D 77 ГАЗ

D 77 ПАР

(ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ)

D 90 ГАЗ

D 90 ПАР

(ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ)

ЗАГРУЗКА кг 55 77 90

РАЗМЕРЫ 

БАРАБАНА

Объем барабана м3 1,021 1,408 1,656

Барабан мм Ø1118×1041 Ø1289×1080 Ø1289×1070

ПОТОК ВОЗДУХА л/сек 755 1156 1156

НАГРЕВ кВт 60 88 119 116 190 124 190

ДВИГАТЕЛЬ

Барабан кВт 0,75 0,75 0,75

Вентилятор кВт 1 3 3

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Электричество 

380-400В 
AC/Hz 3+N/50 3+N/50 3+N/50

Другое на заказ Другое на заказ Другое на заказ

Подвод газа дюйм - 3/4 - 1 - 1 -

Подвод пара дюйм - - 3/4 - 3/4 - 3/4 

Подвод воздуха мм 254 305 305

дюйм 10 12 12

ГАБАРИТНЫЕ 

РАЗМЕРЫ

В×Ш×Г без 

упаковки
мм 2177×1178×1725 2390×1350×1749 2390×1350×1948 

В×Ш×Г в упаковке мм 2305×1308×1880 2534×1549×1943 2548×1528×2096

ВЕС

Нетто кг 580 580 625 714 760 774 794

Брутто кг 655 655 700 812 858 848 893

Данные касательно размеров машины включают все выступающие части

ВИД СПЕРЕДИ D 55 77 90 ВИД СБОКУ D 55 77 90 ВИД СЗАДИ D 55 77 90


